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Битум нефтяной изоляционный БНИ
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Материал является инновационным продуктом нефтехимического синтеза битумно-изоляционных материалов.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:


Эффективный способ защиты от электрохимической коррозии любых металлических поверхностей, подземных трубопроводов. А также негативного воздействия грунтовых вод, морской и речной воды.


 


ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- гидроизоляция нефтепроводных, газовых, других видов трубопроводов, магистралей и емкостей;


- изоляция трубопроводов от коррозии грунтового типа;


- защита от внешних воздействий подземных частей зданий и сооружений;


- ремонт поврежденных участков основной изоляции.


 


ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:


Перед нанесением битума БНИ, обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной. Для лучшей изоляции на поверхность наносится праймер (мастика БНИ разведенная в растворителях). Наружная обработка фундаментов также предполагает нанесение праймера (валиками, гудранатором). Расплавленный битум наносится на изолируемую поверхность из расчета от 0,9 - 2.0 кг/м².  


Качественный изоляционный битум БНИ при соблюдении инструкции по применению будет выполнять свои функции до 30 лет.


 


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:


При производстве изоляционных нефтяных битумов следует применять спецодежду и индивидуальные средства защиты, согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным Государственным комитетом  по труду.


При загорании небольших количеств изоляционных нефтяных битумов пожар тушить песком, кошмой, специальными порошками, пенным огнетушителем, развившиеся пожары - пенной струёй или водой от лафетных стволов.


 


ХРАНЕНИЕ:


Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от −20 °С до +30 °С.


Срок гарантии со дня изготовления – 1 год.


 


ТРАНСПОРТИРОВКА:


Битум нефтяной изоляционный должен транспортироваться только в таре, при этом она должна быть защищена от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.


 


СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:


Изоляционный нефтяной битум упаковывается в гофро-коробки с внутренним термовкладышем от 13 до 15 кг.


Технический лист
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Отказное письмо БНИ


[image: ]
Экспертное заключение БНИ
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