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Мастика асмольная «ЭММА» ТУ 0258-001-37803432-2014 (код ТН ВЭД ЕАЭС 2715 00 000 0)


 


Грунтовка асмольная «ЭММА» ТУ 2312-002-37803432-2014 (код ТН ВЭД ЕАЭС 2715 00 000 0)


 


Предназначены для использования в конструкции защитных покрытий при проведении в трассовых условиях ремонта (переизоляции) труб газо-, нефте- продуктопроводов, диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 40С.


 


Материалы прошли экспертизу технических условий, аттестацию технологий и производства и опытно-промышленные испытания в системе ПАО «Газпром» в летний и зимний периоды (Заключения ООО «ГазпромВНИИГАЗ» № 31323949-197-2014 и № 31323949-193-2016) и вошли в «Реестр изоляционных материалов и покрытий, разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром»»


 


Ссылка на реестр ПАО «Газпром»   


ТУ Мастика «ЭММА»   


ТУ Грунтовка «ЭММА»    


Сравнение асмольных и полимерно-битумных мастик 


Технико-экономическое обоснование применения асмольных и полимерно-битумных мастик


Презентация


Материалы для антикоррозионной защиты наружной поверхности подземных трубопроводов
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